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Voorbeeld van zonne-
blinden met uitzetbare
delen aan de onder-
zijde. Dit kunnen ook
draaibare delen zijn.
Foto: K. Boeder.

Jaloezieen en houten rolluiken,
een zeldzaam wordende zonwering

Zonneblinden of stores

Deze vorm van zonwering kan men
nog regelmatig aantreffen. Het zijn
houten raamwerken met daarin
schuingeplaatste schoepen of wind-
borden. De schoepen kunnen zodanig
geplaatst worden dat horizontaal niet
door de zonneblinde heen gekeken
kan worden. Wanneer men wel hori-
zontaal door de zonneblinde wilde
kunnen kijken, was het mogelijk de
schoepen iets verder uit elkaar te
plaatsen. Ook werd in het onderste
deel wel een draaibaar deel gemaakt
in de vorm van een klein apart raam-
pje met schoepen. Deze kon open-
gezet worden om naar buiten te kun-
nen kijken en/of wat meer licht naar
binnen toe te laten.

Vouw- en schuifbare blinden

Dit betreft luiken aan de binnenzijde
van raamkozijnen. Naar de wijze
waarop de blinden worden bediend,
worden deze vouwblinden (of slag-
blinden) en schuifblinden genoemd.
Deze blinden aan de binnenzijde
werden dusdanig gemaakt dat deze
bij het wegvouwen of wegschuiven
geheel ‘verdwijnen’ in een luikkast of
in de wand.

Jaloezieén en jaloeziekapjes

Dit is een type zonwering waarbij
dunne houten plankjes werden opge-
hangen aan hangbanden. Met deze
hangbanden was het mogelijk de zon-
wering te laten zakken en op te trek-
ken en de schuinte van de houten
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Voor het weren van zonlicht uit gebouwen zijn in het verleden
diverse vormen van zonwering bedacht en ontwikkeld. Zonwe-
ring kon in het verleden bestaan uit luiken, zonneblinden of
stores, vouw- en schuifbare blinden, jaloezieén, rolluiken,
markiezen en zonneschermen, markizoletten, marjalzons of
storido’s. Veel van de genoemde vormen van zonwering zijn in
de loop der tijd verdwenen, om plaats te maken voor modernere
vormen van zonwering. Jaloezieén en houten rolluiken bijvoor-
beeld, worden een steeds zeldzamer voorkomende zonwering.
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plankjes naar behoefte zelf te bepa-
len. Nadeel van deze vorm van zon-
wering is het onderhoud aan de hang-
banden en aan de houten plankjes.
Ook kunnen ze in opgehaalde toe-
stand nog veel licht weghouden aan
de bovenzijde van het raamkozijn.
Jaloezieén werden aan de bovenzijde
voorzien van een houten omkasting,
jaloeziekapjes genoemd, waar de
jaloezie in opgehaalde toestand ach-
ter verdween.

Houten rolluiken

Houten rolluiken bestaan uit hori-
zontale, geprofileerde latten die met
scharnieren aan elkaar zijn verbon-
den, waardoor deze als een rol kan
worden opgewonden. Ook bij deze
vorm van luiken worden deze neerge-
laten en opgewonden door middel
van een band, maar dan als een trek-
band. Houten rolluiken werden aan
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Een voorbeeld van een woonhuis met h
getimmerde buitenkasten. Foto: W.G. van Reenen.

de bovenzijde voorzien van een
getimmerde buitenkast waar het rol-
luik in opgehaalde toestand opgerold
in verdween.

Markiezen en zonneschermen
Markiezen bestaan meestal uit kwart-
ronde gordijnconstructies bestaande
uit een skelet van op de gevel schar-
nierende beugels die zijn bekleed met
zonwerend doek. De scharnierende
beugels zijn te bedienen met trekban-
den waarmee de markies naar bene-
den gelaten kan worden of naar de
gevel kan worden opgetrokken. Wan-
neer het om kwartronde markiezen
gaat, is de voorsprong gelijk aan de
hoogte. Ook zijn er markiezen waar-
van de voorsprong groter is dan de
hoogte en die dus verder naar buiten
toe uitklapt.

Een zonnescherm is eenvoudiger van
constructie dan een markies en
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bestaat uit zonwerend doek die wordt
vastgehouden met licht metalen uit-
valarmen aan de zijkanten en een
onder- en bovenrol voor het vasthou-
den van het doek en om dit op en af
te kunnen winden. Vroeger werden
zonneschermen bediend met een
trekband of een windwerk met spin-
del. Tegenwoordig gebeurt dat veelal
elektrisch.

Markizoletten, marjalzons of storido’s
Deze drie benamingen bedoelen het-
zelfde type zonwering. Het is een
zonnescherm dat over een bepaalde
hoogte loodrecht naar beneden gaat
en dan onder een bepaalde hoek uit-
valt. Het is als het ware een combina-
tie van een jaloezie en een zonne-
scherm en werd/wordt vooral
toegepast voor hoge ramen om niet
een te grote uitval te hebben (wind-
gevoelig) en om de zogenaamde
‘hoekzon’ bij uitvalschermen tot een
minimum te beperken.

Veel is al verdwenen

Door de ontwikkeling in systemen
voor zonwering zijn bepaalde vormen
zeldzaam geworden. Jaloezieén met
jaloeziekapjes bijvoorbeeld zijn in ver-
gelijking met het verleden zeldzaam
geworden. Wanneer je oude beelden
van voor de tweede wereldoorlog ziet
van binnensteden, dan valt het op
hoeveel huizen een zonwering had-
den met jaloezieén. Ook houten
rolluiken met getimmerde buitenkast
worden steeds zeldzamer.

Principe van de constructie van houten
rolluiken met een getimmerde buiten-
kast. Bron: 'Constructie van gebouwen, tweede
deel: ramen, deuren en betimmeringen’, Prof.
J.G. Wattjes (1925), pag. 296.

nr. 4 Juni 2023 23



